Controles

Configuragdes principais

. . Neonatal: 300 g- 3.0009 Fluxo InspiratroNC Pediatrico: 2 - 50 I/min
Ve thI Ia d O r I X5 Peso corporal ideal Pedidtrico: 3,1- 30kg p Adulto: 2 -120 I/min
Adulto: 31-110 kg Fluxo inspiratdrio (demanda) Até 180 L/min
Peso real De 3009 até acima de 250kg Pressao Controlada/PC Até 80 cmH:0 (acima de PEEP)
Ré pIdO acesso e gerenciamento Fracao inspirada de oxigénio (FiO?) 21-100% Suporte de pressao (PS) Até 80 cmH-0 (acima de PEEP)
em tempo real de dados para Frequéncia respiratéria 1-180 bpm Limite de pressdo/TCPL Até 80 cmH,0
. . Tempo inspiratério 0.10-15.0 segundos
H N N Neonatal: DESLIGADO; 1-60 bpm
o tratamento de pacientes E‘:ﬁ:ennccl';'sf;;\t/o”ams' Pedi4trico: DESLIGADO; 1-40 bpm Pausa inspiratdria 0.0-2.0 segundos
neonatais, pediatricos e adultos ' ' Adulto: DESLIGADO; 1-40 bpm Pressdo positiva inspiratoria nas
N vias respiratorias (IPAP)/PC de Até 40 cmH,0
Relagdo I:E 1:99 -9.9:1 dois niveis
- - Pressdo positiva expiratoria nas
Z;e:)s(a(i)rg(;s(;tl(\éigs)ﬁnal 0-50cmH,0 vias respiratorias (EPAP)/PC de 0-20cmH,0
pirag dois niveis
Presséo positiva continua nas 0-20 cmH.0 Pressdo alta/APRV Até 80 cmH,0
vias aéreas (CPAP) : Press&o baixa/APRV 0-45cmH,0
Volume controlado/VC Pediatrico: 10-500ml Tempo alto/APRV 0.2-30.0 segundos
Adulto: 100-2.000 ml Tempo baixo/APRV 0.2-30.0 segundos
Neonatal: 2-100 ml Disparo inspiratério Neonatal: DESLIGADO; 0,1 -10,0cmH20
Volume alvo/PRVC, VG Pediatrico: 20-500 ml P p Pediatrico: DESLIGADO; 0,5 - 10,0cmH20

Adulto: 100-2.000 ml RoYRICSSa0 Adulto: DESLIGADO; 0,5 - 10,0cmH20

Neonatal: DESLIGADO; 0,2 -2,0l/min
Disparo inspiratério por fluxo Pediatrico: DESLIGADO; 0,5 - 5,01/min
Adulto: DESLIGADO; 2,0 -15,01/min

. Neonatal: 2-30 I/min
| AR R ASEAA Pediatrico: 2-50 I/min

Configuragées avancadas

: Relagéo Volume/Peso 4,6,8,10mL/kg Média de respiracbes VG Neonatal: 1 - 60cycles
15
, | , e
Formatos de onda de fluxo Quadrada, desacelerada PS alto APRV DESLIGADO; 5 -80cmH,0
sinusoidal
PS baixo APRV DESLIGADO; 5 -40cmH,0
Inclinagcdo da rampa de pressao 25-100%
Pressao maxima VG Neonatal: 10 -70cmH,O
Ciclo de fluxo PS 10-75% E
] Pressao minima VG Neonatal: 5 -30cmH,0
GDE LIRS P DESLIGADO; 10-75%
= & (para respiracoes mandatdrias) Tempo de atraso APRV DESLIGADO; 0.2 -1.0 segundos
C_v- - Volume limite/VG 10-120 mL Sistema de autoteste inicial automatico para diagnéstico dos
0 ; parametros do ventilador e da rede de gases.
Teclas de acesso rapido: Espera (Standby), 100%0, (Aspiragao), Sistema de autoteste para diagndstico do sensor de fluxo, medicdo da
Ciclo manual, Pausa Inspiratéria, Pausa Expiratoéria, Configuragdes, complacéncia e resisténcia do circuito respiratério com compensacdo
Trava dos controles (Cadeado), Silenciador de alarmes automatica e identificagdo de vazamentos.
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Controles (cont.)

Alimentacao pneumatica

Controles manuais/Manobras Gases de admissao ‘ AreO,

100% O, Pausa inspiratéria Manobra de pressao-volume lenta (Slow PV) Intervalo de pressao de entrada ‘ 250 - 600 kPa

Ciclo manual Pausa expiratoria Compensacao automatica das vias aéreas (AAC) Sistema que garante a continuidade da ventilacdo mesmo em caso de
Suspiro Insuflacao de gas traqueal (TGI) Nebulizag&o sincronizada por microbomba eletrdnica sem alteragdo de FiO2 e volume falha de um dos gases com alarme para o gas faltante

Modos de ventilacdo

Principais dados monitarados

PC de dois niveis

CPAP+Reserva

Tempo expiratoério

FiO

2

Mecanica

Principais alarmes

vC Parametros Silenciamento de alarme ‘ Até 120 seg.
PC el
Pressao de pico Volume corrente inspiratério Alarmes fisiol6gicos
Assistida/Controlada PRVC P P . —
TCPL PEEP Volume corrente expiratorio Pressdo inspiratéria baixa Baixa FiO,
VG Pressio de platod Relacéo volume/peso (ml/kg) Pressao inspiratoria alta Alta FiO,
) e Pressao média Volume por minuto Volume corrente baixo Frequéncia respiratdria baixa
Ventilacao mandatéria PC+PS o o 0
aTene shaematk PRVC4PS Frequéncia respiratoria - total % de fuga Volume corrente alto Frequéncia respiratéria alta
(SIMV) TCPL+PS Frequéncia respratéria - espontanea Volume de liberagao/APRV Volume minuto baixo Apneia com ciclo de ventilacao
VG+PS Relagdo I:E Fluxo de pico inspiratério ) de backup em todos os modos
APRV / BiPhasi Volume minuto alto (controlados, assistidos e espontdneos)
A IFhasic Tempo inspiratério Fluxo de pico expiratério
Espontanea Ati
p PS+Reserva Alarmes automaticos

PEEP baixo e PEEP alto

Paciente desconectado

Auto PEEP Fuga de circuito do paciente
nTCPL Resisténcia inspiratoria Auto PEEP & g i
Nao invasiva Auto disparo Ocluséao do circuito
nCPAP+Reserva Resisténcia expiratéria Pressdo de oclusao (P100) pl ;
Biphasic LP Complacéncia estitica Trabalho respiratério AEmEsisaies
nCPAP LP P (ventilador) Sensor de fluxo: sensor inadequado e desconexdo do sensor de fluxo

Ventilagdo Ndo-Invasiva com compensagao de vazamento

Gréficos: Tela colorida 12” touchscreen, resolucdo XGA 1024x768

Complacéncia dindmica

Constante de tempo expiratério

Indice de respiracao rapida
e superficial (IRRS)

Baixa pressdo de entrada O:

Bateria interna em uso

Alta presséao de entrada O.

Bateria interna baixa

Armazenamento na memoria dos

Sensores de fluxo autoclavaveis sendo:

Ultimos parametros ajustados

neo/ped: proximal - ped/adulto: distal

Até 5 exibidos por vez

Formato de onda, presséo x tempo

Loop, pressdo x volume

Formato de onda, fluxo x tempo

Loop, fluxo x volume

Formato de onda, volume x tempo

Tendéncias (até 72 horas)

Pressdo de pico

FiO,

2

PEEP

Frequéncia respiratéria

Volume corrente

Resisténcia inspiratoria

Volume por minuto

Complacéncia estatica

Relagéo volume/peso (ml/kg)

Rua Santa Ménica, 980
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*Nao deve ser vendido nos EUA.
Leia todo o manual para conhecer os materiais que acompanham os produtos.
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Registro de tendéncias (até 72 horas)

Alarmes

Eventos

Baixa pressdo de entrada de ar

Falha na bateria interna

Alta pressao de entrada de ar

Falha de energia

Falha de gas

Vent inop

Caracteristicas fisicas

A: 300mm / L: 290mm / C: 400mm Grau de protegdo: IP21

Blender eletrénico interno
Peso: 12 kg

Altura do suporte: 1100 mm

Eletrénico microprocessado

Portas: RS232, USB e LAN

Sensor interno de O,

Fonte de alimentacéo full range
(comutacdo automatica)

Alimentacao elétrica

Tensao: 100240 V
Frequéncia: 50/60 Hz

Bateria interna

Até 180 minutos

G Vons
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